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1. Schachtarbeiten - Baugrube

Die Baugrube ist nach den allgemeinen Vorschriften zu erstellen. Sie ist so zu bemessen, dass ein
ungehindertes Versetzen der Betonteile moglich ist. Sollte Schicht- oder Grundwasser auftreten, so
ist wahrend der Bauphase bis zur Prifung der Wasserdichtheit eine Absenkung des Grundwassers
erforderlich. In diesem Fall ist zusétzlich eine Betonbodenplatte als Auftriebssicherung herzustellen,
indem das Bodenteil in den noch frischen Beton zu versetzen und seitlich anzubetonieren (siehe Pkt.
2) ist.

Betonteile weisen Fertigungstol eranzen auf, deshalb sind diese auf der Baustelle nachzumessen.

Achtung: Alle in den Verkaufsunterlagen und Skizzen angegebenen Mal3e sind Trockenmalle.
Zu dem ermittelten Trockenmal3 der Gesamteinbautiefe ist die Fugenstérke hinzuzurechnen. Je nach
verwendetem Mortel sind 1-3 cm pro Fuge zur Gesamteinbautiefe dazuzurechnen. Fir die Angaben

zur Fugenstérke kdnnen wir keine Garantie tbernehmen.

2. Fundament bzw. Sohlenherstellung

Die Tragfahigkeit des Bodens ergibt sich aus der jeweiligen Bodenklasse. Zur Sohlenherstellung
reicht meist eine 5-10 cm dicke Schicht aus verdichtetem, waagerecht abgezogenem Steinsand oder
Splitt (fein). Punktbelastungen am Bodenteil des Betonbehdters durch gréf3ere Steine oder
ahnliches sind unbedingt zu vermeiden. Bei ungiinstigen Bodenverhaltnissen ist ein Bodenaustausch
mit entsprechender Verdichtung vorzunehmen und zusétzlich eine Betonbodenplatte herzustellen,
indem das Bodenteil in den noch frischen Beton zu versetzen und seitlich anzubetonieren ist.

Fir Bodenteile ohne Kammeraufteilung und Bodenteile mit einem Innendurchmesser grof3er gleich
2,50 m sollte immer eine Betonbodenplatte als Unterbau hergestellt werden.

3. Montage der Einzelteile

Als Anschlagmittel ist ein 3-Strang Rohrgehange mit ausreichender (mind. Auf3endurchmesser des
Ringes) Kettenlénge zu verwenden. Die Betonteile werden mit Ublichem Zementfertigmaortel, MG
11, Kérnung O - 3 versetzt und anschlief3end die Fugen beidseitig mit Schnellzement (z.B.: PCI
Repafix) verschmiert.

Bewahrt hat sich auch ein spezieller Fertigmortel fir Klaranlagenbau (zum Beispiel: SAKRET
PCC - Spachtel SHS; Verarbeitungshinweise unbedingt beachten).

Andere Fugendichtmittel, z.B. Brunnenschaum, sind nicht zu verwenden, da die erforderliche
Lastibertragung sowie die Wasserdichtheit der Fuge nicht gegeben ist. Sollte dennoch
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Brunnenschaum verwendet werden, erlischt seitens des Herstellerwerkes jeglicher Garantieanspruch
auf die Betonteile.

Die Falze sind zu reinigen und fir eine bessere Abbindung vorzunéssen, evtl. Uberstehender
Betongrat ist abzuschlagen.

Der Mortel ist gleichmaliig und ausreichend dick auf der gesamten Wandstarke aufzutragen dass
er beim Versetzen der Ringe beidseitig aus der Fuge quillt. Nach dem Versetzen der Ringe sind die
Fugen beidseitig gut zu verfugen. Es dirfen keine Hohlrdume in den Fugen entstehen.
Ungeniigende Mortel stérke kann zu Spannungsrissen der Betonringe fuhren.

Bei nochmaligem Anheben eines bereits aufgesetzten Teiles ist die Mortelfuge zu erneuern, damit
keine mortellosen Stellen entstehen. Diese sind hinterher schwer abzudichten.

4. Prifung auf Wasserdichtheit

Nach dem Aushérten der Mortelfugen, vor Verfillen der Baugrube ist die Dichtheitspriifung,
entsprechend der DIN 4261, Teil 1, Pkt. 5.2.4, durchzufihren. Je nach Mérteltyp und Witterung
kann die Dichtheitsprifung frihestens 3 bis 5 Tagen nach dem Vermdorteln erfolgen.
Aulkenwande und Rohranschliisse missen wasserdicht sein. Zur Prifung ist die Anlage nach dem
Einbau bis zur Behdteroberkante (Oberkante Konus oder Abdeckplatte) mit Wasser zu fillen.
Rohrleitungen an sich werden nicht mit gepruft (Absperrblase setzen).

Die Anlage gilt als wasserdicht, wenn nach einer Standzeit von mindestens 24 Stunden der
Wasserverlust in einer Beobachtungsspanne von 2 Stunden um weniger als 0,1 Liter (100 ml) pro
m? benetzte | nnenflache betrégt. Die benetzte Innenflache entnehmen Sie bitte der Skizze.

Das Wasser sollte nach der Dichtheitspriifung in der Anlage verbleiben.

5. Zu- und Ablaufleitungen

Vor dem Verflllen des Arbeitsraumes sind ale Zu- und Ablaufleitungen einzubauen.

Bei Anlagen kleiner gleich 25 EW kann KG-Rohr DN 100 verwendet werden.

Bei Anlagen grof3er gleich 26 EW ist mindestens KG-Rohr DN 150 zu verwendet.

Die Zulauf- und Ablaufrohre sollten 10 cm in den Klarbehdlter reinragen. Jeder Auslauf einer
Kléranlage ist mit einer Ablaufschickahne zur Vermeidung vom Schlammabtrieb zu versehen. Dazu
ist das mitgelieferte KG-T-Stiick 90° mit dem Tauchrohr nach unten (senkrecht) auf den Auslauf zu
stecken.

Zur Vermeidung der biogenen Betonkorrosion und zur Entliftung der Behélter sind die
Fallleitungen der Sanitarinstallation im Geb&aude nach DIN in DN 100 zu entliften.

Anderung und Irrtiimer vorbehalten.
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WERTEC GmbH

Abwassertechnik
Riedstrale 10

09117 Chemnitz =
Telefon: 0371/81499-10
fachbetrieb@wertec.com

| www.kldranlagenprofi.de Spezial — Dichtmortel
zum VerschlieRen der Fugen bei Betonbehélter und Klaranlagen nach DIN 4034 Teil 2

Spezial-Dichtmartel

Ist ein mineralischer Werk- Trockenmértel, Uberwacht nach DIN 18857 der
Mértelgruppe MG Il nach DIN 1053, auf der Basis von Zement und Feinsand
0,56 mm, sowie Vergitungszusatzen, zur Erzielung einer positiven Volumens-
&nderung. Raumbesténdig nach DIN 1164.

Anwendung Verfilllung. Abdichtung und Auspressung von Hohlrdumen, sowie Spalten und Rissen von
10 bis 40 mm, auch fir statisch beanspruchte Bauteile, Zum
Ausfillen von Bauwerksausbriehen, Rohrdurchfithrungen, Wechselfunda-
menten , Maschinenfundamenten, Stahlbauteilen, Verankerungen, etc. Und zum Setzen
von Schachtringen fiir Behslter und Klaranlagen nach DIN 4034 Teil 2.

Lieferung In neutralen Papiersicken ohne Aufdruck, Gewicht 25 kg.

Lagerung Trocken. bis 3 Monate, vor Feuchtigkeit schitzen!

Untergrund Muss tragfahig, trocken, frel von Staub und sonstigen Verunreinigungen sein. Der
Untergrund ist gem&R VOB Teil B § 4 daraufhin zu prlfen, ob er fir die Durchfiihrung der
vertraglichen Leistung geeignet ist entsprechend vorzubereiten. Die Untergriinde sind

. vorzun#ssen, wobei eing;Pfiitzenbild-ung zu vermeiden ist.

Verarbeitung Vort Hand mit Motorquin, Zwangsmischer, geeigneter Putzmaschine, Misch- hzw.

Einpresspumpe,

1 Sack (25 kg) ergibt mit ca, 5,5 Wasser und ca. 15 { Nassmortel. Hohlmortel sind von
untén nach oben satt auszufillen und insbesondere bei statischer Belastung 2u
verdichten, oder mit geeigneter Maschinentechnik unter Druck zu verftllen. Auf gine
ausreichende Entliiftung ist zu achten.

Technische Daten

Druckfestigkeit = 35 N/mm? nach 28 Tagen®
2 30 N/mm? nach 7 Tagen*
220 N/mm? nach 2 Tagen®

Biegezugfestigkeit = 7 N/fmm?nach 28 Tagen*
= 6 N/mm?nach 7 Tagen®
Volumenzunahme z 5N/mm2nach 2 Tagen"

* Laborwerte bal + 20° C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit und Normiagerung.

Besonders zu beachten!

Niedrige Temperaturen verzdgern das Abbindverhalten und die Festigkeitsentwicklung.
Nicht bei Luft- und Oblekitemperaturen unter + 5°C verarbeiten. Noch nicht aus-
getrocknetes Material ist vor unglinstigen Witterungsbedingungen, wie Niederschlage,
Frost, Wind und vor zu schnellen Wasserentzug (wie bei Temperaturen Uber 30°C), durch
geeignete MaBnahmen zu schitzen, 2.B. Nachbehandlung geman DIN 1046 (Abdecken
mit Folie). Auf eine hohlraumfreie Verfollung ist zu achten, Hohlrdume sind ohne
Arbeitsunterbrechung zu verfiiilen. Nur ordaungsgemifes Material ohne Klumpen- oder
Brockenbildung verarbeiten. Geltende Norm, wie DIN 18309 (Einpressarbeiten), DIN 1045
und Richtlinien sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt enthalt Zement und reagiert deshalb im feuchten Zustand alkalisch.
Beriihrungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Augen und Haut schiitzen. Spritzer
auf der Haut sofort abwaschen, Bei Berihrungen mit den Augen sofort grindlich mit
Wasser ausspiilen und Arzt konsultieren.

Das Produkt darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

en.
Gute FlieRfahigkeit, hohe Festigkeitsentwicklung, frost- und tausalzbestéindig, chioridfrei

Vorzige

v und raumbestandig nach DIN 1164 Aulerdem ist Spezial-Dichtmartel chromatarm nach
TRGS 613, fakalienbestandig, nitratbestandig aber nicht phosphatbesténdig.
Gute Haftung am Beton und Stahl. Ungehinderte Volumenzunahme von ca. 13 %, wobei
bei Behinderung keine grofie Driicke (Sprengdruck) entstehen.

Quialitét Wird im Labor sowie durch den Uberwachungsverein Trackenmértel Land Bayarn eV.
laufend iberwacht,

Hinweis Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen unserem besten Wissen, jedoch kénnen wir

hiermit nur allgemeine Produktinformationen und Verarbeitungsricht- linien geben.
Abweichungen oder Schwankungen kornen je nach Arbeitsweisen, Untergriinden und
witterungseinilissen auftreten. Die Giiltigkeit ist auf Grund von evil. Verénderungen bzw.
Ergénzungen auf 3 Monate nach der Ubergabe beschrénkt.






